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★ご使用先★ 

郵便局・デパート・ショッピングセンター・ 

印刷会社等 

○官製はがきの対応サイズ/厚さの範囲内であれば厚みの調整だけで 

計数可能！ 

○ハガキをセットするだけで、自動計数開始するオートスタート機能搭載 

○プリセット機能搭載・・・計数枚数を１～９９９まで任意設定可能 

○計数中に異常があるとエラーを検知し表示するエラー検知機能搭載 

○光センサーに用紙の透過率を検知する光センサー・検知レベル方式採用 

○ハガキにダメージを与えない搬送方式 

（ローラーフリクション・ストレート方式採用） 

 

 

 
 

 
 

★はがき専用だから軽量コンパクト！ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ハガキの種類や紙質等によっては計数できないものもございます。 

詳しくは、弊社にお問い合わせ下さい。 

NEW KON MODEL ＰＣ０３１０Ｅ 
ＮＥＷ ＫＯＮ ＰＯＳＴＣＡＲＤ ＣＯＵＮＴＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ 

仕   様 
送り方式   ﾛｰﾗﾌﾘｸｼｮﾝ 

対応ｻｲｽﾞ   50×100～100×185mm 

対応厚さ   0.06～0.3㎜ 

計数速度   1000±100枚/分 

計数モード  フリーカウント（連続計数） 

       バッチカウント（枚数設定） 

容  量   ﾎｯﾊﾟｰ100枚・ｽﾀｯｶｰ200枚 

       （官製はがき計数時） 

計数表示   4桁LED表示（大字） 

ﾌﾟﾘｾｯﾄ・ｴﾗｰ表示  3桁LED表示（小字） 

計数速度   約1000枚±100枚/分 

耐久温度   0℃～40℃ 

耐久湿度   30%～80% 

電  源   AC100V：50/60Hz・60W 

外形寸法   300(W)×260(D)×190(H)㎜ 

重  量   7.8㎏ 


